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Część II 
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: 

1. Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością  – 50 szt.
2. Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością i oparciem– 4 szt.

	Poz.
	Przedmiot zamówienia: 


	 Ilość  
	Producent: 

Kraj pochodzenia 

Oferowany model /Typ

Rok produkcji
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto pozycji

	1.
	Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością  
	50 szt.
	
	
	

	2.
	Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością i oparciem
	4 szt.
	
	
	


1. Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością – 50 szt.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Warunek graniczny

TAK/NIE


	Dokładny opis parametrów oferowanych

	1
	Siedzisko taboretu wykonane z płyty wiórowej, obitej pianką poliuretanową o grubości minimum 80 mm, tapicerowane materiałem zmywalnym: obrotowe, miękkie, tapicerowane, zmywalne,
	TAK
	

	2
	Pięcioramienna chromowana podstawa  z kółkami 
o średnicy minimum 50 mm
	TAK
	

	3
	Możliwość regulowania wysokości siedziska przy pomocy siłownika gazowego chromowanego
	TAK
	

	4
	Wymiary taboretu:

Min. Wysokość: 650 mm (+/- 10 mm)

Max. Wysokość: 900 mm (+/- 10 mm)

Średnica siedziska: 390 mm (+/- 10 mm)

Grubość siedziska: 100 mm (+/- 10 mm)

Średnica podstawy: 640 mm (+/- 10 mm)
	TAK
	

	5
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy
	TAK
	

	6
	Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry.
	Tak, załączyć
	

	7
	Gwarancja minimum 24  m-ce
	Tak, podać
	

	8
	Produkt fabrycznie nowy z 2018 r.
	TAK
	


2. Taboret tapicerowany z regulowaną wysokością i oparciem– 4 szt.

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Warunek graniczny

TAK/NIE


	Dokładny opis parametrów oferowanych

	1
	Siedzisko taboretu wykonane z płyty wiórowej, obitej pianką poliuretanową o grubości minimum 80 mm, tapicerowane materiałem zmywalnym: obrotowe, miękkie, tapicerowane, zmywalne, 
	TAK
	

	2
	Regulowane oparcie pleców o wysokości 280 mm: miękkie - obite pianką poliuretanową, tapicerowane, zmywalne
	TAK
	

	3
	Pięcioramienna chromowana podstawa  z kółkami z indywidualną blokadą
	TAK
	

	4
	Możliwość regulowania wysokości siedziska przy pomocy siłownika gazowego chromowanego
	TAK
	

	5
	Wymiary taboretu:

Min. Wysokość: 650 mm (+/- 10 mm)

Max. Wysokość: 900 mm (+/- 10 mm)

Średnica siedziska: 390 mm (+/- 10 mm)

Grubość siedziska: 100 mm (+/- 10 mm)

Średnica podstawy: 640 mm (+/- 10 mm)

Wysokość oparcia: 280 mm (+/- 10 mm)
	TAK
	

	6
	Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy
	TAK
	

	7
	Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry.
	Tak, załączyć
	

	8
	Gwarancja minimum 24  m-ce
	Tak, podać
	

	9
	Produkt fabrycznie nowy z 2018 r.
	TAK
	


...........................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób)

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy


