DFP.271.59.2018.BM 
Załącznik nr 1a do specyfikacji


ARKUSZ CENOWY
Tabela 1. Komputery z systemem operacyjnym (wypełnić wykropkowanie)
	Przedmiot
	Cena jednostkowa netto [zł]
	VAT jednostkowy

[23%]
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Ilość

[szt.]
	Cena całkowita brutto [zł]
	Producent, model, rok produkcji

(w tabeli w kolumnie nr 7 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym
	……………..
	…………….
	………………
	50
	………………….
	Producent………………………………
Model…………………………………...
Rok produkcji………………………….

	Lp.
	Parametr wymagany
	Podzespół/Parametr oferowany
(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	Procesor wersja BOX (z wentylatorem/chłodzeniem)
1.1 procesor 64 bitowy o architekturze x86 o wydajności - minimum 4190 pkt. w teście cpubenchmark.net (wyniki testu aktualne na 23.02.2018 r. znajdują się pod tabelą 4 niniejszego załącznika do specyfikacji; Zamawiający oceni zaoferowany procesor w oparciu o te wyniki).
1.2 karta graficzna zintegrowana,
1.3 kompatybilny z płytą główną z pozycji: Lp. 2
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..

	2
	Płyta główna ATX lub micro ATX 

2.1 min. 2 gniazda pamięci DDR4 min. 2133 MHz,
2.2 min. jeden port DVI-D,
2.3 min. jeden port D-sub (VGA),
2.4 karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
2.5 karta sieciowa (LAN port RJ45) Ethernet 10/100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą,
2.6 min. jedno złącze PCI-Express x 1,
2.7 min. jedno złącze PCI-Express x 16,
2.8 min. 4 x SATA III,
2.9 min. 4 zewnętrzne porty USB 2.0,
2.10 min. 2 zewnętrzne porty min. USB 3.0,
2.11 min. 1 złącze wewnętrzne USB 2.0 (obsługa dodatkowych 2 portów USB 2.0),
2.12 min. 1 złącze wewnętrzne min. USB 3.0 (obsługa dodatkowych 2 portów min. USB 3.0),
2.13 możliwość rozszerzenia pamięci RAM do min.  16 GB,
2.14 wszystkie kondensatory polimerowe (nie dotyczy strefy audio),
2.15 chipset chłodzony pasywnie
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..

	3
	Pamięć RAM

3.1 min. 8 GB (1 x 8192 MB) DDR4 >=2133 MHz,
3.2 kompatybilna z oferowaną płytą główną.
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..



	4
	Zasilacz ATX wraz z kablem zasilającym (wtyk „unischuko”, długość min. 1,5 m)
4.1 zgodny z min. ATX 2.2 o mocy min. 400 W,
4.2 złącza: min. 2xMolex, 4xSATA,
4.3 średnica wentylatora min. 120 mm,
4.4 posiadający zabezpieczenia:
4.6.1 SCP (ang. Short Circuit Protection) - przeciwzwarciowe, 
4.6.2 OVP (ang. Over Voltage Protection) - przed zbyt wysokim napięciem,
4.6.3 UVP (ang. Under Voltage Protection) - przed zbyt niskim napięciem,
4.5 certyfikat 80 PLUS potwierdzony przez Ecova Plug Load Solutions (zasilacz ma być wymieniony na stronie https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx)
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………...

	5
	Obudowa

5.1 obsługująca standardy: ATX  lub micro ATX  w kolorze czarnym (dopuszczalne są elementy srebrne lub szare),
5.2 zatoki zewnętrzne min. 1 x 5.25",
5.3 zatoka wewnętrzna, min. 1 x 3,5”,
5.4 możliwość montażu dysków 2,5”,

5.5 na froncie obudowy aktywne min. 2 porty USB 2.0, w połowie wysokości lub wyżej,
5.6 na froncie obudowy aktywne min. 1 port USB 3.0, w połowie wysokości lub wyżej.
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..
Dodatkowe akcesoria………...…………………..

.............................................................................................

	6
	Dysk twardy

6.1 SSD 2.5” (jeśli obudowa nie zawiera zatoki 2,5 cala – dodatkowo adapter),
6.2 pojemność min. 240 GB, interfejs SATA III,
6.3 kości pamięci typu: MLC NAND,
6.4 szybkość zapisu min. [MB/s]: 500,
6.5 szybkość odczytu min.  [MB/s]: 500.

	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..

	7
	Napęd optyczny

7.1 nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA,
7.2 z możliwością odtwarzania płyt o średnicy 8 cm,
7.3 w kolorze obudowy/kolor zbliżony do koloru obudowy.
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..

	8
	Klawiatura z interfejsem USB :
8.1 niskoprofilowe klawisze, standard QWERTY w tzw. układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), czytelne klawisze,

8.2 składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie,

8.3 odporność na zalanie/zachlapanie płynami - parametr zaproponowanej klawiatury ma być dostępny do weryfikacji na stronie www producenta,
8.4 klawiatura z trwałym (nieścieralnym) opisem klawiszy,
8.5 długość kabla min. 1,5 [m] (jednolity kabel),
8.6 kolor: czarny,
8.7 klawiatura wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy),

8.8 wydzielona część numeryczna w prawej części klawiatury,
8.9 trwale naniesione logo producenta w widocznym miejscu.
	Producent…………………………………………
Model………………………………………………

	9
	9.1 Mysz pełnowymiarowa z interfejsem USB
9.2 optyczna z rolką do przewijania,
9.3 obsługa funkcji 3 klawiszy,
9.4 długość kabla min. 1,80 [m] (jednolity kabel),
9.5 rozmiar: długość min. 11 [cm] (mierzona w osi), szerokość min. 6 [cm] (mierzona w osi), wysokość min. 3,5 [cm],
9.6 rozdzielczość min. 800 DPI,
9.7 kolor: czarny,
9.8 trwale naniesione logo producenta w widocznym miejscu.
	Producent…………………………………………
Model……………………………………………...

	10
	System operacyjny

10.1 zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski lub równoważny (opis równoważności na końcu niniejszego załącznika do specyfikacji),
10.2 Zamawiający wymaga dostarczenia legalnej licencji na system operacyjny, uprawniającej Zamawiającego do nieograniczonego czasowo używania oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza odsprzedaży używanych licencji. Niedopuszczalne jest dostarczenie licencji, dla których niemożliwe jest spełnienie warunków ich używania np. odsprzedaż używanych licencji typu OEM lub elementów subskrypcji MSDNAA. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego systemu operacyjnego u Producenta oprogramowania jako element procedury odbioru.
10.3 zainstalowane niezbędne sterowniki,
10.4 obudowa oklejona naklejką licencyjną – jeśli licencja tego wymaga.
	Parametr wymagany
(nie wypełniać)

	11
	Serwis

11.1 Okres gwarancji >=36 miesięcy,
11.2 Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy,
11.3 Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.
	Okres gwarancji: …………………. miesięcy

Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.
Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.

	12
	Wymagania dodatkowe

12.1 Komputer skompletowany (zmontowany z podzespołów z „Tabeli 1”), gotowy do pracy, z zainstalowanym systemem operacyjnym,
12.2 Każdy komputer oznaczony przez Wykonawcę naklejką (na górze obudowy) własnym, unikalnym identyfikatorem (numerem seryjnym Wykonawcy) oraz kodem kreskowym (numer seryjny możliwy do odczytania przy pomocy czytników kodów),
12.3 Wykonawca do każdej partii zamówionego sprzętu dostarczy protokół odbioru zawierający min. informacje: nazwa asortymentu (np. komputer stacjonarny/monitor), unikalny identyfikator (numer seryjny komputera Wykonawcy), numer seryjny monitora.
	Parametr wymagany
(nie wypełniać)


Tabela 2. Monitory (wypełnić wykropkowanie)
	Przedmiot
	Cena jednostkowa netto [zł]
	VAT jednostkowy

[23%]
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Ilość

[szt.]
	Cena całkowita brutto [zł]
	Producent, model

Monitor oferowany

(w tabeli w kolumnie nr 7 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	Monitory LCD
	………………
	……………..
	…………
	50
	……………..
	

	Lp.
	Parametr wymagany
	Producent……………………………………………
Model……………..…………………………………

	1
	1.1 Przekątna ekranu min. 21,5"
	

	
	1.2 Jasność >= 250 cd/m2
	

	
	1.3 Kontrast dynamiczny >= 10 000 000:1
	

	
	1.4 Rozdz. nominalna 1920x1080 (Full HD)
	

	
	1.5 Format obrazu: 16:9
	

	
	1.6 Czas reakcji <= 5 ms
	

	
	1.7 Wejście sygnału min. D-SUB, DVI-D
	

	
	1.8 Podświetlenie LED
	

	
	1.9 Otwory montażowe  VESA  100 X 100
	

	
	1.10 Podstawa z możliwością zmiany kąta nachylenia
	

	
	1.11 Typ matrycy (powłoka): matowa
	

	
	1.12 Zasilanie: wbudowany AC 230 [V] 50 [Hz]
	

	
	1.13 Akcesoria: kabel zasilający 230 [V]
	

	
	1.14 Akcesoria: kabel sygnałowy
	

	2
	Serwis

2.1 Okres gwarancji >=36 miesięcy,
2.2 Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy,
2.3 Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.
	Okres gwarancji: ……………… miesięcy.
Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy. 

Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.


Tabela 3. Komputery All-In-One (wypełnić wykropkowanie)
	Przedmiot
	Cena jednostkowa netto [zł]
	VAT jednostkowy

[23%]
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Ilość

[szt.]
	Cena całkowita brutto [zł]
	Producent, model 

(w tabeli w kolumnie nr 7 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	Komputery All-In-One
	………………...
	……………..
	…………….
	80
	……………………
	Producent………………………………………...

Pełny model……………………………………..

Uwagi………………………………………………

……………………………………………………...

……………………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	Podzespół/Parametr oferowany 

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	Procesor

1.1 procesor 64 bitowy o architekturze x86 o wydajności - minimum 3560 pkt. w teście cpubenchmark.net (wyniki testu aktualne na 23.02.2018 r. znajdują się pod tabelą 4 niniejszego załącznika do specyfikacji; Zamawiający oceni zaoferowany procesor w oparciu o te wyniki).


	Producent…………………………………………
Model……………………………………………..

	2
	Pamięć RAM

2.1 min. 8 GB DDR4
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	3
	Dysk Twardy:

3.1 SSD 2,5’’ lub M.2 min. 256 GB
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	4
	Złącza:

4.1 min. 1 x RJ45 (karta sieciowa 1000/100/10 Mbps)

4.2 min. 4 x USB w tym min. 2x USB 3.0


4.3 min. 1 x HDMI/DisplayPort

4.4 złącze słuchawek (lub combo)

4.5 złącze mikrofonu (lub combo)
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	5
	Napęd optyczny:

5.1 wbudowana nagrywarka DVD
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	6
	Ekran:

6.1 Przekątna ekranu min. 21,5”

6.2 Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	7
	Dodatkowe parametry:

7.1 Zasilanie AC 230 V 50 Hz (fabryczny zasilacz)
7.2 Akcesoria w komplecie: klawiatura oraz mysz - jeśli producent nie dołącza – należy dostarczyć:

7.2.1 klawiatury takie jak zaoferowane w tabeli 1 lp. 8,

7.2.2 myszki komputerowe takie jak zaoferowane w tabeli 1 lp. 9.

7.3 kolor: czarny/srebrny/odcienie szarości
	Uwagi…………………………………………..

………………………………………………...

(opcjonalnie)

	8
	System operacyjny

8.1 zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski lub równoważny (opis równoważności na końcu niniejszego załącznika do specyfikacji),

8.2 zainstalowane niezbędne sterowniki

8.3 obudowa oklejona naklejką licencyjną – jeśli licencja tego wymaga.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	9
	Serwis:

9.1 Okres gwarancji >=36 miesięcy

9.2 Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy

9.3 Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych
	Okres gwarancji: …………………. miesięcy

Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy.

Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.


Tabela 4. ZESTAW: Laptop z systemem operacyjnym (wypełnić wykropkowanie)
	Przedmiot
	Cena jednostkowa netto [zł]
	VAT jednostkowy

[23%]
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Ilość

[szt.]
	Cena całkowita brutto [zł]
	Producent, model

(w tabeli w kolumnie nr 7 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	Laptop z systemem operacyjnym
	…………….…..
	……………..
	…………
	10
	……………….
	Producent……………………………………...…

Model……………………………………….……



	Lp.
	Parametr wymagany
	Podzespół/Parametr oferowany 

(w tabeli w kolumnie nr 7 uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	1
	Procesor:

1.1
procesor 64 bitowy o architekturze x86 o wydajności - minimum 3090 pkt. w teście cpubenchmark.net (wyniki testu aktualne na 23.02.2018 r. znajdują się pod tabelą 4 niniejszego załącznika do specyfikacji; Zamawiający oceni zaoferowany procesor w oparciu o te wyniki).
	Producent……………………………………...…

Model……………………………………….……

	2
	2.1 matryca 15,6 cala o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli,

2.2 matryca matowa,

2.3 dysk twardy SSD o pojemności min. 240 GB,

2.4 pamięć wewnętrzna RAM min. 8 GB DDR4,

2.5 klawiatura typu qwerty z blokiem numerycznym,

2.6 touchpad, 

2.7 czytnik kart min. SD, 

2.8 wbudowane głośniki stereo,

2.9 wbudowany mikrofon,

2.10 wbudowana kamera (rozdzielczość min. 720p),

2.11 wejście słuchawkowe (lub combo),

2.12 wejście mikrofonowe (lub combo),
2.13 wbudowana karta WLAN, standard min. ac/a/b/g/n
2.14 wbudowany moduł Bluetooth,

2.15 wbudowany napęd optyczny (nagrywarka) DVD,

2.16 wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z wbudowanym portem RJ45,

2.17 wbudowane gniazda USB, min. 3 szt.( w tym min. 2 szt. USB 3.0),

2.18 wbudowane gniazdo HDMI, 

2.19 wbudowane złącze VGA,

2.20 kolor: czarny/srebrny/odcienie szarości
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	3
	3.1 Fabryczna ładowarka (dołączona przez producenta laptopa)
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	4
	4.1 Fabryczna bateria (dołączona przez producenta laptopa)
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	5
	System operacyjny
5.1 zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit Polski lub równoważny (opis równoważności na końcu niniejszego załącznika do specyfikacji),

5.2 zainstalowane niezbędne sterowniki,

5.3 obudowa oklejona naklejką licencyjną – jeśli licencja tego wymaga.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

	6
	Serwis

6.1 Okres gwarancji >=36 miesięcy
6.2 Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy,

6.3 Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych.
	Okres gwarancji: …………………. miesięcy

Gwarantowany kontakt z serwisem w przypadku awarii <= 1 dzień roboczy

Gwarantowany czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zawiadomienia <= 5 dni roboczych

	7
	Dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie)
7.1 W przypadku modyfikacji standardowej konfiguracji sprzętowej laptopa narzuconej przez producenta danego modelu, proszę o podanie producenta oraz modelu dodatkowego wyposażenia.
	1. Podzespół………………………………..........

1. Producent…………………………………......

1. Model…………………………………….……

2. Podzespół………………………………..........

2. Producent…………………………………......

2. Model…………………………………….……

3. Podzespół………………………………..........

3. Producent…………………………………......

3. Model…………………………………….……

4. Podzespół………………………………..........

4. Producent…………………………………......

4. Model…………………………………….……




PassMark - CPU Mark

High End CPUs + High Mid Range CPUs - Aktualizacja 23 Luty 2018 (pkt.)

	Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz - 28,860
	Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz - 9,207
	Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz - 5,868
	Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz - 4,182

	Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz - 27,973
	Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz - 9,181
	AMD FX-8140 Eight-Core - 5,854
	AMD Phenom II X4 B65 - 4,177

	Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz - 27,789
	Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz - 9,164
	Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz - 5,852
	AMD FX-8800P - 4,173

	Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz - 26,599
	Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz - 9,161
	AMD PRO A10-8850B - 5,852
	Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz - 4,170

	Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz - 26,470
	Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz - 9,161
	Intel Core i7-960 @ 3.20GHz - 5,847
	AMD FX-4130 Quad-Core - 4,169

	Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz - 25,236
	Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz - 9,160
	Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz - 5,840
	AMD Athlon II X4 559 - 4,166

	Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz - 25,040
	Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz - 9,152
	Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz - 5,840
	Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz - 4,162

	Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz - 23,362
	Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz - 9,146
	Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz - 5,836
	Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz - 4,150

	Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz - 23,217
	Intel Core i7-990X @ 3.47GHz - 9,117
	Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz - 5,794
	Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz - 4,145

	Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz - 23,147
	AMD Opteron 6282 SE - 9,116
	Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz - 5,778
	Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz - 4,139

	Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz - 22,526
	Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz - 9,110
	AMD Opteron 6212 - 5,776
	Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz - 4,137

	Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz - 22,358
	Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz - 9,085
	Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz - 5,768
	Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz - 4,130

	Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz - 22,157
	Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz - 9,070
	Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz - 5,768
	AMD Phenom II X4 B99 - 4,130

	AMD Ryzen Threadripper 1950X - 22,077
	Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz - 9,059
	AMD Phenom II X6 1100T - 5,762
	Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz - 4,124

	Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz - 21,789
	Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz - 9,048
	Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz - 5,755
	Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz - 4,107

	Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz - 21,729
	Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz - 9,029
	Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz - 5,751
	Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz - 4,098

	Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz - 21,625
	Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz - 9,025
	Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz - 5,750
	Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz - 4,093

	Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz - 21,581
	AMD FX-8370 Eight-Core - 9,020
	AMD FX-6120 Six-Core - 5,747
	AMD A12-9720P - 4,085

	Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz - 21,488
	AMD Opteron 6276 - 9,011
	AMD A10-7890K - 5,744
	Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz - 4,084

	Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz - 21,331
	Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz - 9,000
	AMD PRO A10-9700 - 5,742
	AMD FX-4100 Quad-Core - 4,056

	Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz - 21,323
	Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz - 8,988
	AMD PRO A10-8770 - 5,742
	Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz - 4,056

	Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz - 21,149
	Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz - 8,975
	Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz - 5,739
	AMD FX-7600P - 4,051

	Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz - 20,412
	Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz - 8,968
	Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz - 5,709
	AMD Phenom II X4 B60 - 4,046

	Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz - 20,297
	Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz - 8,964
	Intel Core i7-880 @ 3.07GHz - 5,679
	Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz - 4,039

	Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz - 20,258
	AMD FX-8350 Eight-Core - 8,948
	Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz - 5,679
	Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz - 4,038

	Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz - 19,979
	Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz - 8,945
	Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz - 5,664
	Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz - 4,029

	Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz - 19,974
	Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz - 8,887
	Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz - 5,655
	AMD PRO A12-8830B - 4,025

	Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz - 19,953
	Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz - 8,885
	AMD PRO A10-8750B - 5,653
	Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz - 4,023

	Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz - 19,833
	Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz - 8,882
	Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz - 5,635
	AMD PRO A8-9600B - 4,019

	Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz - 19,573
	Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz - 8,881
	AMD Opteron 4332 HE - 5,614
	Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz - 4,011

	Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz - 19,521
	Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz - 8,859
	AMD A10-8850 - 5,613
	AMD Opteron 3350 HE - 4,009

	Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz - 19,255
	Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz - 8,855
	AMD Phenom II X6 1090T - 5,603
	AMD Athlon X4 740 Quad Core - 4,009

	Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz - 19,240
	Intel Core i7-980X @ 3.33GHz - 8,827
	AMD A12-9800 - 5,603
	Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz - 4,008

	Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz - 19,118
	Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz - 8,799
	Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz - 5,601
	Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz - 4,008

	AMD EPYC 7551 - 19,003
	Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz - 8,789
	Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz - 5,594
	AMD FX-9800P - 4,007

	Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz - 18,731
	Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz - 8,771
	Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz - 5,588
	Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz - 4,000

	Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz - 18,626
	Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz - 8,732
	AMD Athlon X4 880K - 5,582
	Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz - 3,994

	Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz - 18,539
	Intel Core i7-980 @ 3.33GHz - 8,722
	Intel Core i7-950 @ 3.07GHz - 5,579
	AMD A8-5500 APU - 3,989

	AMD EPYC 7401P - 18,465
	Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz - 8,713
	Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz - 5,577
	Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz - 3,985

	Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz - 18,238
	Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz - 8,699
	Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz - 5,556
	Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz - 3,984

	Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz - 18,083
	Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz - 8,698
	Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz - 5,542
	Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz - 3,980

	Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz - 18,007
	Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz - 8,676
	Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz - 5,538
	AMD A8-5500B APU - 3,976

	AMD EPYC 7351P - 17,991
	Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz - 8,673
	Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz - 5,533
	Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz - 3,969

	AMD Ryzen Threadripper 1920X - 17,982
	Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz - 8,667
	Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz - 5,533
	Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz - 3,947

	Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz - 17,786
	Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz - 8,652
	Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz - 5,521
	Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz - 3,947

	Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz - 17,719
	Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz - 8,648
	AMD A10-9700 - 5,509
	AMD Phenom Ultra X4 24500 - 3,945

	Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz - 17,681
	Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz - 8,646
	Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz - 5,493
	AMD Phenom II X4 955 - 3,945

	Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz - 17,652
	Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz - 8,643
	AMD A10-7870K - 5,491
	Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz - 3,943

	Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz - 17,407
	Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz - 8,612
	AMD A10-7850K APU - 5,485
	Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz - 3,935

	Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz - 17,405
	Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz - 8,608
	AMD A8-8650 - 5,481
	Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz - 3,933

	Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz - 17,012
	Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz - 8,507
	Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz - 5,474
	Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz - 3,925

	Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz - 16,982
	Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz - 8,499
	Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz - 5,473
	Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz - 3,917

	Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz - 16,905
	Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz - 8,490
	Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz - 5,465
	AMD PRO A10-8730B - 3,917

	Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz - 16,707
	Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz - 8,481
	Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz - 5,460
	Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz - 3,915

	Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz - 16,681
	Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz - 8,473
	AMD PRO A8-8650B - 5,457
	AMD Phenom II X4 B97 - 3,911

	Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz - 16,654
	Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz - 8,459
	AMD Athlon X4 860K - 5,456
	Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz - 3,911

	Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz - 16,619
	Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz - 8,456
	Intel Core i7-875K @ 2.93GHz - 5,451
	Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz - 3,903

	Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz - 16,618
	AMD Ryzen 5 1400 - 8,420
	AMD Athlon X4 845 - 5,442
	Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz - 3,898

	Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz - 16,507
	Intel Core i7-970 @ 3.20GHz - 8,417
	AMD A10 PRO-7850B APU - 5,441
	AMD A10-9620P - 3,897

	Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz - 16,503
	Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz - 8,385
	AMD Ryzen 3 2200U - 5,439
	Intel Core i5-760 @ 2.80GHz - 3,897

	Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz - 16,375
	Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz - 8,348
	Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz - 5,415
	Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz - 3,881

	Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz - 16,320
	Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz - 8,342
	AMD A10 PRO-7800B APU - 5,409
	Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz - 3,873

	Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz - 16,298
	Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz - 8,285
	Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz - 5,399
	AMD Phenom II X4 B55 - 3,867

	Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz - 16,290
	AMD Ryzen 3 PRO 1300 - 8,270
	Intel Core i7-940 @ 2.93GHz - 5,387
	Intel Pentium D1508 @ 2.20GHz - 3,843

	Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz - 16,276
	Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz - 8,239
	AMD Athlon X4 950 - 5,384
	Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz - 3,842

	Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz - 16,174
	Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz - 8,233
	Intel Core i7-870 @ 2.93GHz - 5,373
	Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz - 3,837

	Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz - 16,151
	Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz - 8,207
	AMD FX-6100 Six-Core - 5,370
	Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz - 3,836

	Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz - 16,140
	Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz - 8,199
	AMD Phenom II X6 1075T - 5,367
	Intel Xeon L7455 @ 2.13GHz - 3,836

	Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz - 16,101
	Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz - 8,192
	Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz - 5,366
	Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz - 3,835

	Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz - 16,018
	Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz - 8,190
	Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz - 5,366
	Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz - 3,832

	Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz - 15,984
	Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz - 8,168
	Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz - 5,365
	AMD Athlon II X4 555 - 3,830

	Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz - 15,975
	Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz - 8,164
	AMD Opteron 6164 HE - 5,351
	AMD PRO A8-8600B - 3,827

	Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz - 15,906
	Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz - 8,163
	Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz - 5,350
	Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz - 3,826

	Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz - 15,847
	Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz - 8,163
	AMD PRO A8-9600 - 5,342
	Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz - 3,820

	AMD Ryzen Threadripper 1900X - 15,701
	Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz - 8,163
	AMD FX-4350 Quad-Core - 5,335
	Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz - 3,817

	Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz - 15,516
	Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz - 8,146
	AMD Athlon X4 870K - 5,312
	Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz - 3,817

	AMD Ryzen 7 1800X - 15,376
	Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz - 8,127
	Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz - 5,309
	AMD Athlon II X4 553 - 3,814

	Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz - 15,333
	Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz - 8,119
	Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz - 5,305
	AMD Opteron 8439 SE - 3,813

	Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz - 15,331
	Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz - 8,099
	AMD Opteron 3280 - 5,286
	AMD A10-9600P - 3,810

	Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz - 15,240
	Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz - 8,094
	Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz - 5,261
	AMD Phenom II X4 960T - 3,803

	AMD Ryzen 7 PRO 1700X - 15,221
	Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz - 8,061
	Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz - 5,240
	Intel Atom C2750 @ 2.40GHz - 3,800

	Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz - 15,189
	Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz - 8,055
	AMD FX-4330 - 5,239
	Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz - 3,793

	Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz - 15,156
	Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz - 8,052
	Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz - 5,236
	Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz - 3,790

	Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz - 15,031
	Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz - 8,048
	Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz - 5,215
	Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz - 3,787

	Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz - 14,941
	Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz - 8,040
	Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz - 5,202
	Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz - 3,786

	AMD Ryzen 7 PRO 1700 - 14,859
	Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz - 8,040
	Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz - 5,198
	Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz - 3,784

	Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz - 14,693
	AMD FX-8320 Eight-Core - 8,022
	Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz - 5,187
	Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz - 3,782

	Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz - 14,673
	Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz - 8,021
	Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz - 5,186
	Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz - 3,781

	Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz - 14,650
	Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz - 8,010
	Intel Core i7-930 @ 2.80GHz - 5,157
	Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz - 3,780

	AMD Ryzen 7 1700X - 14,616
	Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz - 8,002
	AMD A10-8750 - 5,143
	Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz - 3,777

	Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz - 14,592
	Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz - 7,985
	AMD FX-870K Quad Core - 5,143
	Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz - 3,775

	Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz - 14,569
	Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz - 7,981
	Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz - 5,142
	Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz - 3,770

	Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz - 14,550
	Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz - 7,946
	AMD A10-7700K APU - 5,141
	Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz - 3,769

	Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz - 14,423
	Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz - 7,925
	Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz - 5,140
	AMD A12-9700P - 3,766

	Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz - 14,404
	Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz - 7,907
	Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz - 5,117
	Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz - 3,766

	Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz - 14,386
	Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz - 7,900
	AMD A8-7600 APU - 5,111
	AMD Phenom II X4 973 - 3,759

	Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz - 14,239
	AMD Ryzen 5 2500U - 7,872
	Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz - 5,109
	Intel Core i5-2560M @ 2.70GHz - 3,752

	Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz - 14,219
	AMD Ryzen 3 2200G - 7,866
	Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz - 5,107
	AMD Phenom II X4 977 - 3,750

	Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz - 14,154
	Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz - 7,865
	AMD A10-7860K - 5,093
	Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz - 3,743

	Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz - 14,128
	Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz - 7,850
	Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz - 5,091
	Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz - 3,738

	Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz - 14,093
	AMD Opteron 6328 - 7,813
	Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz - 5,085
	AMD Phenom II X4 B95 - 3,725

	Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz - 14,031
	AMD FX-8370E Eight-Core - 7,806
	AMD PRO A10-9700E - 5,083
	Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz - 3,719

	Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz - 13,994
	Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz - 7,793
	AMD Phenom II X6 1065T - 5,081
	Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz - 3,715

	Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz - 13,965
	Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz - 7,783
	AMD A12-9800E - 5,077
	Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz - 3,706

	Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz - 13,950
	Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz - 7,779
	AMD A8-7670K - 5,075
	Intel Core i5-750 @ 2.67GHz - 3,705

	Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz - 13,936
	Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz - 7,768
	Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz - 5,058
	Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz - 3,704

	Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz - 13,852
	Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz - 7,757
	Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz - 5,055
	AMD Phenom II X4 B50 - 3,703

	Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz - 13,835
	Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz - 7,752
	Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz - 5,050
	Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz - 3,698

	Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz - 13,777
	Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz - 7,750
	AMD Phenom II X6 1405T - 5,042
	AMD A10-6700T APU - 3,691

	AMD Ryzen 7 1700 - 13,750
	AMD FX-8310 Eight-Core - 7,743
	Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz - 5,029
	Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz - 3,688

	Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz - 13,747
	AMD FX-8300 Eight-Core - 7,712
	AMD Athlon X4 840 - 5,029
	Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz - 3,677

	Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz - 13,644
	Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz - 7,696
	AMD Opteron X3421 APU - 5,029
	AMD Phenom II X4 945 - 3,677

	Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz - 13,626
	AMD Ryzen 7 2700U - 7,694
	Intel Core i7-860 @ 2.80GHz - 5,028
	Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz - 3,676

	Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz - 13,612
	Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz - 7,680
	AMD Opteron 4365 EE - 5,025
	Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz - 3,670

	Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz - 13,600
	Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz - 7,670
	AMD A10-7800 APU - 5,020
	Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz - 3,655

	Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz - 13,592
	Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz - 7,662
	Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz - 5,016
	Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz - 3,653

	Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz - 13,564
	Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz - 7,640
	Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz - 5,014
	Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz - 3,647

	Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz - 13,390
	Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz - 7,626
	AMD FX-4320 - 5,007
	AMD A10-7400P - 3,630

	AMD Ryzen 5 1600X - 13,227
	Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz - 7,625
	AMD A10-6800B APU - 4,999
	Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz - 3,624

	Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz - 13,041
	AMD FX-8150 Eight-Core - 7,620
	AMD A8-9600 - 4,990
	AMD Phenom FX-7750 Quad-Core - 3,616

	Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz - 13,041
	Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz - 7,606
	AMD Phenom II X6 1055T - 4,983
	AMD Phenom II X4 840T - 3,616

	Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz - 13,019
	Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz - 7,594
	AMD A10-9700E - 4,972
	Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz - 3,610

	Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz - 13,001
	Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz - 7,585
	Intel Core i7-870S @ 2.67GHz - 4,969
	Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz - 3,608

	Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz - 12,883
	AMD FX-8320E Eight-Core - 7,529
	Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz - 4,963
	AMD PRO A10-8700B - 3,603

	Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz - 12,847
	Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz - 7,517
	Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz - 4,948
	Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz - 3,602

	Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz - 12,833
	AMD Ryzen 3 1300X - 7,508
	Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz - 4,947
	AMD Phenom II X4 940 - 3,601

	Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz - 12,823
	AMD Opteron 6366 HE - 7,503
	Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz - 4,946
	AMD Athlon X4 645 - 3,595

	Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz - 12,803
	Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz - 7,491
	Intel Core i7-920 @ 2.67GHz - 4,942
	Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz - 3,594

	Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz - 12,703
	Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz - 7,487
	Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz - 4,938
	AMD Athlon II X4 651 Quad-Core - 3,593

	Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz - 12,658
	Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz - 7,471
	Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz - 4,937
	Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz - 3,590

	Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz - 12,655
	Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz - 7,455
	Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz - 4,934
	Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz - 3,590

	Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz - 12,644
	Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz - 7,434
	Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz - 4,930
	Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz - 3,586

	Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz - 12,640
	Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz - 7,421
	Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz - 4,928
	Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz - 3,583

	Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz - 12,508
	Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz - 7,420
	AMD A8-7650K - 4,914
	Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz - 3,578

	Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz - 12,374
	Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz - 7,414
	Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz - 4,907
	AMD A8-3870K APU - 3,577

	Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz - 12,332
	Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz - 7,413
	Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz - 4,894
	Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz - 3,570

	Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz - 12,324
	Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz - 7,411
	AMD PRO A10-8770E - 4,881
	Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz - 3,565

	AMD Ryzen 5 1600 - 12,301
	Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz - 7,403
	AMD A10-6800K APU - 4,876
	Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz - 3,565

	Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz - 12,233
	Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz - 7,389
	Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz - 4,865
	Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz - 3,563

	Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz - 12,222
	Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz - 7,365
	AMD Opteron 6274 - 4,865
	Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz - 3,559

	AMD Ryzen 5 PRO 1600 - 12,213
	Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz - 7,352
	Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz - 4,860
	AMD Phenom II X4 850 - 3,545

	Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz - 12,085
	Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz - 7,340
	AMD FX-4170 Quad-Core - 4,849
	Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz - 3,543

	Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz - 12,077
	AMD Opteron 6238 - 7,316
	Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz - 4,839
	AMD Opteron 2384 - 3,538

	Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz - 12,020
	Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz - 7,312
	Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz - 4,836
	AMD Opteron 2386 SE - 3,538

	Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz - 11,965
	Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz - 7,300
	AMD Phenom II X6 1045T - 4,834
	Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz - 3,533

	Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz - 11,821
	Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz - 7,299
	Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz - 4,834
	Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz - 3,532

	Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz - 11,781
	AMD Ryzen 3 PRO 1200 - 7,277
	Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz - 4,832
	Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz - 3,527

	Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz - 11,776
	Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz - 7,270
	AMD A8 PRO-7600B APU - 4,831
	Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz - 3,518

	Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz - 11,767
	Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz - 7,231
	Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz - 4,829
	AMD Phenom II X4 840 - 3,515

	Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz - 11,689
	Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz - 7,229
	AMD PRO A12-8870E - 4,814
	Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz - 3,503

	Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz - 11,499
	Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz - 7,228
	Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz - 4,812
	Intel Core i5-680 @ 3.60GHz - 3,502

	Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz - 11,358
	Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz - 7,186
	AMD PRO A12-9800E - 4,812
	Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz - 3,493

	Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz - 11,275
	Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz - 7,185
	Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz - 4,810
	Intel Xeon E5-2403 v2 @ 1.80GHz - 3,492

	Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz - 11,268
	Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz - 7,168
	Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz - 4,809
	Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz - 3,491

	Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz - 11,262
	Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz - 7,162
	Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz - 4,802
	AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition - 3,489

	Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz - 11,224
	Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz - 7,160
	Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz - 4,793
	AMD Athlon II X4 645 - 3,481

	Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz - 11,190
	Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz - 7,139
	AMD FX-9830P - 4,784
	Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz - 3,479

	Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz - 11,184
	Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz - 7,137
	Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz - 4,778
	AMD A8-3850 APU - 3,478

	Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz - 11,140
	Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz - 7,123
	AMD FX-770K Quad-Core - 4,755
	Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz - 3,474

	Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz - 11,113
	Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz - 7,101
	Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz - 4,751
	AMD Athlon II X4 650 - 3,474

	Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz - 11,097
	Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz - 7,093
	Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz - 4,747
	Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz - 3,471

	AMD Ryzen 5 PRO 1500 - 11,040
	Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz - 7,082
	Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz - 4,722
	AMD Phenom II X4 B45 - 3,466

	Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz - 11,029
	Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz - 7,074
	Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz - 4,719
	Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz - 3,466

	Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz - 11,022
	Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz - 7,073
	Intel Core i7-860S @ 2.53GHz - 4,711
	AMD A10-8700P - 3,457

	Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz - 10,976
	Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz - 7,065
	AMD Opteron 2435 - 4,708
	Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz - 3,449

	Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz - 10,975
	Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz - 7,021
	AMD Athlon X4 830 - 4,701
	AMD Phenom II X4 830 - 3,445

	Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz - 10,949
	Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz - 7,009
	AMD A10-6790K APU - 4,701
	Quad-Core AMD Opteron 1385 - 3,442

	Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz - 10,874
	Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz - 6,991
	Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz - 4,700
	Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz - 3,434

	Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz - 10,874
	Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz - 6,984
	Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz - 4,697
	AMD Phenom II X4 B25 - 3,430

	Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz - 10,795
	AMD FX-6350 Six-Core - 6,983
	Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz - 4,683
	AMD Phenom II X4 925 - 3,428

	AMD EPYC 7251 8-Core - 10,771
	Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz - 6,980
	Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz - 4,680
	AMD Phenom II X4 820 - 3,422

	AMD Opteron 6386 SE - 10,748
	Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz - 6,963
	AMD Phenom II X6 1035T - 4,679
	Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz - 3,418

	Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz - 10,740
	Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz - 6,950
	AMD FX-4300 Quad-Core - 4,671
	Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz - 3,414

	Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz - 10,713
	Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz - 6,936
	Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz - 4,664
	Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz - 3,414

	Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz - 10,666
	Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz - 6,933
	AMD A10-5800B APU - 4,658
	Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz - 3,412

	Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz - 10,573
	Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz - 6,920
	Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz - 4,650
	AMD Phenom II X4 920 - 3,406

	Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz - 10,523
	Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz - 6,909
	Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz - 4,648
	AMD Phenom II X4 B40 - 3,401

	Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz - 10,509
	Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz - 6,878
	Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz - 4,646
	Intel Core i5-655K @ 3.20GHz - 3,401

	Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz - 10,483
	AMD Ryzen 3 1200 - 6,860
	AMD A10-5800K APU - 4,637
	Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz - 3,399

	Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz - 10,469
	Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz - 6,848
	Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz - 4,636
	Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz - 3,399

	Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz - 10,464
	Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz - 6,845
	AMD Embedded R-Series RX-421BD - 4,635
	Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz - 3,398

	Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz - 10,413
	Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz - 6,841
	Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz - 4,631
	Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz - 3,387

	Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz - 10,392
	Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz - 6,820
	AMD Opteron 6136 - 4,631
	AMD Phenom II X4 B35 - 3,382

	Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz - 10,390
	Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz - 6,777
	AMD FX-7600P APU - 4,627
	Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz - 3,380

	Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz - 10,377
	Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz - 6,769
	Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz - 4,614
	Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz - 3,376

	AMD Ryzen 5 1500X - 10,366
	Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz - 6,766
	AMD FX-B4150 Quad-Core - 4,611
	Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz - 3,374

	Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz - 10,359
	AMD FX-6330 Six-Core - 6,755
	Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz - 4,605
	Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz - 3,371

	Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz - 10,339
	Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz - 6,752
	AMD A10-6700 APU - 4,598
	Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz - 3,362

	Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz - 10,315
	AMD Opteron 6272 - 6,748
	Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz - 4,597
	AMD Phenom II X4 B93 - 3,361

	Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz - 10,309
	Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz - 6,696
	AMD FX-4150 Quad-Core - 4,594
	AMD Athlon II X4 641 Quad-Core - 3,361

	Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz - 10,260
	Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz - 6,694
	Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz - 4,590
	Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz - 3,360

	Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz - 10,251
	Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz - 6,692
	AMD Athlon X4 760K Quad Core - 4,581
	Intel Atom C2750 @ 2.41GHz - 3,344

	Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz - 10,218
	Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz - 6,689
	Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz - 4,578
	AMD A10-5750M APU - 3,338

	AMD FX-9590 Eight-Core - 10,191
	Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz - 6,661
	Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz - 4,575
	Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz - 3,335

	Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz - 10,186
	AMD Opteron 4284 - 6,660
	AMD A8-6600K APU - 4,574
	Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz - 3,334

	Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz - 10,185
	Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz - 6,651
	Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz - 4,572
	Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz - 3,323

	Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz - 10,159
	Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz - 6,645
	Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz - 4,564
	AMD Athlon II X4 640 - 3,319

	AMD Opteron 6380 - 10,143
	Intel Core i7-985 @ 3.47GHz - 6,641
	Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz - 4,559
	AMD A8-7200P - 3,315

	Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz - 10,134
	Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz - 6,631
	AMD A8-6500B APU - 4,558
	Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz - 3,313

	Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz - 10,129
	Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz - 6,628
	Intel Core 860 @ 2.80GHz - 4,555
	Intel Core i5-670 @ 3.47GHz - 3,312

	Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz - 10,128
	Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz - 6,627
	AMD Athlon X4 750 Quad Core - 4,551
	Quad-Core AMD Opteron 1389 - 3,308

	Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz - 10,115
	Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz - 6,596
	Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz - 4,548
	Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz - 3,302

	Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz - 10,101
	AMD FX-8120 Eight-Core - 6,593
	Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz - 4,542
	Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz - 3,294

	Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz - 10,087
	Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz - 6,585
	AMD FirePro A320 APU - 4,540
	Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz - 3,288

	Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz - 10,071
	Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz - 6,583
	Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz - 4,526
	Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz - 3,281

	Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz - 10,067
	Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz - 6,534
	Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz - 4,526
	Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz - 3,277

	Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz - 10,061
	Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz - 6,529
	AMD Opteron 2431 - 4,516
	AMD Phenom II X4 910e - 3,276

	Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz - 10,044
	Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz - 6,528
	AMD Phenom II X4 980 - 4,508
	AMD Phenom II X4 910 - 3,271

	Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz - 10,038
	Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz - 6,526
	AMD FX-670K Quad-Core - 4,505
	Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz - 3,269

	Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz - 10,010
	Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz - 6,508
	AMD Opteron 6128 - 4,505
	Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz - 3,266

	Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz - 10,001
	Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz - 6,503
	AMD Phenom II X4 975 - 4,498
	Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz - 3,264

	Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz - 9,995
	Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz - 6,477
	AMD A10-9630P - 4,492
	AMD PRO A6-9500 - 3,262

	Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz - 9,989
	Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz - 6,469
	Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz - 4,482
	AMD Opteron 3260 HE - 3,259

	Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz - 9,984
	Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz - 6,451
	Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz - 4,478
	AMD Athlon II X4 635 - 3,257

	Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz - 9,914
	Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz - 6,444
	AMD RX-427BB - 4,470
	Intel Core i5-660 @ 3.33GHz - 3,256

	Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz - 9,907
	Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz - 6,438
	Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz - 4,447
	Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz - 3,255

	Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz - 9,900
	Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz - 6,436
	Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz - 4,438
	Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz - 3,252

	Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz - 9,899
	Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz - 6,434
	Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz - 4,437
	Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz - 3,251

	Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz - 9,878
	Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz - 6,433
	Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz - 4,433
	Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz - 3,249

	Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz - 9,863
	AMD Opteron 4280 - 6,430
	Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz - 4,428
	Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz - 3,248

	Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz - 9,856
	Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz - 6,429
	Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz - 4,418
	AMD A8-8600P - 3,247

	Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz - 9,844
	Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz - 6,428
	AMD Opteron 4184 - 4,418
	AMD A10 PRO-7350B APU - 3,239

	Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz - 9,838
	Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz - 6,393
	Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz - 4,413
	Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz - 3,237

	Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz - 9,795
	Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz - 6,390
	Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz - 4,407
	Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz - 3,232

	Intel Core i7-995X @ 3.60GHz - 9,791
	AMD Opteron 3380 - 6,384
	Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz - 4,404
	Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz - 3,224

	AMD Opteron 6287 SE - 9,789
	AMD FX-6300 Six-Core - 6,378
	AMD PRO A10-9700B - 4,393
	AMD A8-6500T APU - 3,221

	Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz - 9,782
	Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz - 6,332
	AMD A8-6500 APU - 4,387
	Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz - 3,216

	Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz - 9,768
	Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz - 6,311
	Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz - 4,387
	Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz - 3,214

	Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz - 9,749
	Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz - 6,301
	Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz - 4,382
	AMD FX-7500 APU - 3,214

	Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz - 9,747
	Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz - 6,294
	Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz - 4,370
	Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz - 3,213

	Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz - 9,733
	Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz - 6,234
	Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz - 4,369
	Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz - 3,210

	Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz - 9,730
	AMD FX-6130 Six-Core - 6,215
	Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz - 4,369
	AMD A6-3670 APU - 3,203

	Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz - 9,720
	Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz - 6,213
	Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz - 4,368
	Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz - 3,200

	Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz - 9,716
	AMD PRO A12-9800 - 6,199
	Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz - 4,367
	AMD Athlon II X4 638 Quad-Core - 3,198

	Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz - 9,696
	Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz - 6,183
	Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz - 4,361
	Intel Core i5-661 @ 3.33GHz - 3,187

	Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz - 9,655
	AMD PRO A12-8870 - 6,177
	AMD Phenom II X4 970 - 4,358
	AMD A6-9500 - 3,187

	Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz - 9,639
	Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz - 6,177
	Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz - 4,351
	Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz - 3,184

	Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz - 9,602
	AMD Opteron 6174 - 6,171
	Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz - 4,340
	Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz - 3,182

	Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz - 9,579
	Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz - 6,169
	AMD PRO A12-9800B - 4,339
	AMD Opteron 2378 - 3,179

	Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz - 9,571
	Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz - 6,148
	AMD A8-5600K APU - 4,338
	Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz - 3,176

	Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz - 9,562
	Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz - 6,147
	Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz - 4,336
	AMD Athlon X4 640 - 3,172

	Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz - 9,534
	Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz - 6,136
	Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz - 4,331
	AMD Opteron 4162 EE - 3,166

	Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz - 9,533
	Intel Core i7-975 @ 3.33GHz - 6,135
	Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz - 4,329
	Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz - 3,166

	AMD Ryzen 5 2400G - 9,527
	Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz - 6,132
	Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz - 4,328
	Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz - 3,164

	Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz - 9,514
	Intel Xeon E3-1235L v5 @ 2.00GHz - 6,122
	Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz - 4,325
	Intel Atom C2758 @ 2.40GHz - 3,162

	AMD FX-9370 Eight-Core - 9,508
	Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz - 6,113
	Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz - 4,317
	AMD A6-3650 APU - 3,162

	Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz - 9,504
	AMD FX-6200 Six-Core - 6,112
	Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz - 4,313
	Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz - 3,161

	Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz - 9,498
	Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz - 6,109
	Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz - 4,302
	Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz - 3,161

	Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz - 9,484
	Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz - 6,102
	Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz - 4,298
	Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz - 3,160

	Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz - 9,483
	Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz - 6,086
	Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz - 4,272
	AMD Phenom 9850B Quad-Core - 3,160

	Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz - 9,459
	Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz - 6,080
	Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz - 4,269
	AMD Athlon II X4 631 Quad-Core - 3,155

	Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz - 9,458
	Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz - 6,076
	AMD Phenom II X4 B70 - 4,261
	AMD A8-3820 APU - 3,152

	Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz - 9,456
	Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz - 6,075
	AMD A12-9730P - 4,258
	Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz - 3,145

	Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz - 9,425
	Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz - 6,043
	Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz - 4,254
	Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz - 3,145

	AMD Opteron 6376 - 9,414
	Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz - 6,038
	AMD Athlon X4 750K Quad Core - 4,246
	Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz - 3,144

	Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz - 9,405
	AMD FX-8100 Eight-Core - 6,006
	AMD FX-4200 Quad-Core - 4,236
	AMD Athlon II X4 630 - 3,138

	Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz - 9,344
	Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz - 5,980
	Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz - 4,233
	AMD Phenom II X4 810 - 3,132

	Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz - 9,342
	AMD Opteron 6234 - 5,979
	Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz - 4,230
	Intel Xeon E7- 2830 @ 2.13GHz - 3,118

	Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz - 9,332
	Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz - 5,946
	Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz - 4,226
	AMD A10-4600M APU - 3,115

	Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz - 9,328
	Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz - 5,940
	Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz - 4,224
	Intel Core i5-650 @ 3.20GHz - 3,110

	Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz - 9,319
	Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz - 5,935
	Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz - 4,224
	AMD A6-8550 - 3,104

	Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz - 9,311
	AMD Opteron 3365 - 5,929
	Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz - 4,214
	Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz - 3,101

	Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz - 9,304
	Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz - 5,918
	AMD A10-5700 APU - 4,205
	Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz - 3,099

	Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz - 9,295
	Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz - 5,915
	AMD Phenom II X4 965 - 4,203
	Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz - 3,096

	Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz - 9,277
	Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz - 5,912
	Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz - 4,199
	AMD A10-5757M APU - 3,092

	Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz - 9,222
	Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz - 5,912
	Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz - 4,195
	Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz - 3,088

	Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz - 9,220
	Intel Core i7-965 @ 3.20GHz - 5,878
	AMD PRO A12-8800B - 4,193
	AMD Phenom II X4 905e - 3,084

	Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz - 9,216
	Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz - 5,877
	Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz - 4,188
	Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz - 3,083


Za równoważny względem systemu operacyjnego MS Windows 10 Professional 64bit PL zostanie uznany system posiadający poniższe funkcjonalności :

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym Polskim i Angielskim,

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

21. Obsługa standardu NFC (near field communication),
22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, wbudowane w system narzędzia tj:

a. narrator,

b. narzędzie powiększające ekran tzw. Lupa,

c. klawiatura ekranowa,

d. możliwość powiększenia wskaźnika myszy.

23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

31. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

37. Udostępnianie modemu,

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

40. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

48. Pełna Integracja z systemem InfoMedica (producent: Asseco Medical Management Solutions) oraz AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. 

49. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego).

50. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.
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