NSSU.DFP.271.41.2019.KB                                                                                                                                                                  załącznik nr 1a do specyfikacji


Przedmiot zamówienia: Dostawa osprzętu komputerowego i sieciowego – kabli krosujących dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Ilość
	Jednostka
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Wartość całkowita brutto [zł]

	1.
	patchcord UTP, 1 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 1 załącznika nr 1
	2 000
	szt.
	 
	

	2
	patchcord UTP, 2 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 2 załącznika nr 1
	2 500
	szt.
	 
	

	3
	patchcord UTP,  3 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 3 załącznika nr 1
	3 000
	szt.
	 
	

	4
	patchcord UTP, 5 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 4 załącznika nr 1
	600
	szt.
	 
	

	5
	patchcord UTP, 10 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 5 załącznika nr 1
	250
	szt.
	 
	

	6
	rozdzielacz RJ45 (2 x żeńskie RJ45/1 x męskie RJ45) - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 6 załącznika nr 1
	600
	szt.
	 
	

	7
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, białe - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 7 załącznika nr 1
	200
	szt.
	 
	

	8
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, czarne - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 8 załącznika nr 1
	200
	szt.
	 
	

	9
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 m, białe - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 9 załącznika nr 1
	100
	szt.
	 
	

	10
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 m, czarne - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 10 załącznika nr 1
	100
	szt.
	 
	

	11
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 m, białe - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 11 załącznika nr 1
	50
	szt.
	 
	

	12
	kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 m, czarne - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 12 załącznika nr 1
	50
	szt.
	 
	

	13
	listwy zasilające - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 1,5 m - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 13 załącznika nr 1
	1 000
	szt.
	 
	

	14
	listwy zasilające - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 3 m - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 14 załącznika nr 1
	800
	szt.
	 
	

	15
	listwy zasilające - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 5 m - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 15 załącznika nr 1
	300
	szt.
	 
	

	16
	listwy zasilające - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 10 m - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 16 załącznika nr 1
	50
	szt.
	 
	

	17
	karta LAN 1 Gb/s na USB 3.0 - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 17 załącznika nr 1
	50
	szt.
	 
	

	18
	kabel USB do drukarek typ A/B - 3 [m] - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 18 załącznika nr 1
	100
	szt.
	 
	

	19
	kabel USB do drukarek typ A/B - 5 [m] - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 19 załącznika nr 1
	50
	szt.
	 
	

	20
	przedłużacz USB 2.0 - 1,8 m - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 20 załącznika nr 1
	300
	szt.
	 
	

	21
	organizer na kable/maskownica na kable - zgodnie ze specyfikacją w Tabeli 21 załącznika nr 1
	500
	szt.
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Razem:
	 zł


Tabela 1 - Patchcord UTP, 1 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały – dedykowany do sieci Ethernet

	Patchcord UTP, 1 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - przeznaczone do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami aktywnymi takimi jak switch, ruter lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

Kategoria…………………………………….

Kolor  …………………………………....…...

Uwagi.………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1.  wtyk/złącze: 2 x RJ45 zalewane,
1.2.  zgodność z normą min. kat. 5e, UTP,
1.3.  typ połączenia: prosty 1:1 – standard TIA/EIA-568-B,

1.4.  długość min. 0,8 m – max. 1,3 m,
1.5.  pasmo min. 100 [MHz],

1.6.  kabel typu linka –  przewody w obrębie pary skręcone ze sobą (4 pary, 8 żył),

1.7.  możliwość transmisji 10/100/1000 Mb/s,

1.8.  powłoka PVC lub niepalna,

1.9.  kolor szary/biały/czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1 a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.


	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 2 - Patchcord UTP, 2 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały – dedykowany do sieci Ethernet
	Patchcord UTP, 2 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - przeznaczone do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami aktywnymi takimi jak switch, ruter lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera
	Producent, model + inne
(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

Kategoria…………………………………….

Kolor  …………………………………....…...

Uwagi.………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1 wtyk/złącze: 2 x RJ45 zalewane,

1.2  zgodność z normą min. kat. 5e, UTP,

1.3  typ połączenia: prosty 1:1 – standard TIA/EIA-568-B,

1.4  długość min. 1,8 m – max. 2,2 m,

1.5  pasmo min. 100 [MHz],

1.6  kabel typu linka –  przewody w obrębie pary skręcone ze sobą (4 pary, 8 żył),

1.7  możliwość transmisji 10/100/1000 Mb/s,

1.8  powłoka PVC lub niepalna,

1.9  kolor szary/biały/czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 3 - Patchcord UTP/FTP, 3 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały – dedykowany do sieci Ethernet
	Patchcord UTP/FTP, 3 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - przeznaczone do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami aktywnymi takimi jak switch, ruter lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera
	Producent, model + inne
(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

Kategoria…………………………………….

Kolor  …………………………………....…...

Uwagi.………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. wtyk/złącze: 2 x RJ45 zalewane,

1.2.  zgodność z normą min. kat. 5e, UTP,

1.3.  typ połączenia: prosty 1:1 – standard TIA/EIA-568-B,

1.4.  długość min. 2,8 m – max. 3,5 m,

1.5.  pasmo min. 100 [MHz],

1.6.  kabel typu linka –  przewody w obrębie pary skręcone ze sobą (4 pary, 8 żył),

1.7.  możliwość transmisji 10/100/1000 Mb/s,

1.8.  powłoka PVC lub niepalna,

1.9.  kolor szary/biały/czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 4 - Patchcord UTP/FTP, 5 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały – dedykowany do sieci Ethernet
	Patchcord UTP/FTP, 5 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - przeznaczone do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami aktywnymi takimi jak switch, ruter lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera
	Producent, model + inne
(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

Kategoria…………………………………….

Kolor  …………………………………....…...

Uwagi.………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. wtyk/złącze: 2 x RJ45 zalewane,

1.2.  zgodność z normą min. kat. 5e, UTP,

1.3.  typ połączenia: prosty 1:1 – standard TIA/EIA-568-B,

1.4.  długość min. 4,5 m – max. 5,5 m,

1.5.  pasmo min. 100 [MHz],

1.6.  kabel typu linka –  przewody w obrębie pary skręcone ze sobą (4 pary, 8 żył),

1.7.  możliwość transmisji 10/100/1000 Mb/s,

1.8.  powłoka PVC lub niepalna,

1.9.  kolor szary/biały/czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 5 - Patchcord UTP/FTP, 10 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały – dedykowany do sieci Ethernet
	Patchcord UTP/FTP, 10 m, RJ45-RJ45, min. kat. 5e, szary/biały - przeznaczone do połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami aktywnymi takimi jak switch, ruter lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

Kategoria…………………………………….

Kolor  …………………………………....…...

Uwagi.………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. wtyk/złącze: 2 x RJ45 zalewane,

1.2.  zgodność z normą min. kat. 5e, UTP,

1.3.  typ połączenia: prosty 1:1 – standard TIA/EIA-568-B,

1.4.  długość min. 9,5 m – max. 12 m,

1.5.  pasmo min. 100 [MHz],

1.6.  kabel typu linka –  przewody w obrębie pary skręcone ze sobą (4 pary, 8 żył),

1.7.  możliwość transmisji 10/100/1000 Mb/s,

1.8.  powłoka PVC lub niepalna,

1.9.  kolor szary/biały/czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 6 - Rozdzielacz RJ45 (2 x żeńskie RJ45/1 x męskie RJ45)

	Rozdzielacz RJ45 (2 x żeńskie RJ45/1 x męskie RJ45) – adapter/rozdzielacz to rozwiązanie pozwalające na jednoczesną obsługę dwóch połączeń sieciowych Ethernet 100 Mb/s każde na jednym kablu skrętkowym.
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Wtyczki: 2 x żeńskie RJ45 oraz 1 x męskie RJ45,

1.2. typ: kabel min. UTP min. kat. 5e,
1.3. długość kabla min. 10 cm.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 7 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, białe

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, białe - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...


	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,
1.3. długość min. 2,5 m – max. 3,5 m,
1.4. kolor: biały.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.


	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 8 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, czarne

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 3 m, czarne - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,

1.3. długość min. 2,5 m – max. 3,5 m,

1.4. kolor: czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 9 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 m, białe

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 m, białe - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,

1.3. długość min. 4,5 m – max. 6 m,

1.4. kolor: biały.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 10 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 m, czarne

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 5 [m], czarne - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...


	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,

1.3. długość min. 4,5 m – max. 6 m,

1.4. kolor: czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 11 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 m, białe

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 m, białe - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,
1.3. długość  min. 9,5 m – max. 11 m,
1.4. kolor: biały.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 12 - Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 m, czarne

	Kable przyłączeniowe - telefoniczne (aparat - linia) - 10 [m], czarne - sznur połączeniowy płaski 4-żyłowy (zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

………………………………………………...



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. kabel telefoniczny relacji aparat – linia/gniazdko telefoniczne zakończony dwoma złączami modularnymi 6p4c,
1.2. przewód płaski, 4-żyłowy, prosty,

1.3. długość min. 9,5 m – max. 11 m,

1.4. kolor: czarny.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.



	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 13 - Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 1,5 m

	Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 1,5 m
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. min. 5 gniazd sieciowych dwubiegunowych typ E - okrągłych 230 [V] z uziemieniem,

1.2. wtyczka uni-schuko,
1.3. napięcie znamionowe 230 [V], 

1.4. częstotliwość znamionowa 50 [Hz],

1.5. prąd znamionowy obciążania 10 [A] MAX,

1.6. włącznik,

1.7. sygnalizacja załączenia,

1.8. zwłoczny bezpiecznik automatyczny,
1.9. filtr przeciwzakłóceniowy,

1.10. deklaracja zgodności CE (Conformité Européenne) lub równoważna w zakresie co najmniej udostępniania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wydawaną przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji),
1.11. obudowa z tworzywa sztucznego,

1.12. długość kabla zasilającego min.1,3 m – max. 2 m.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 14 - Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 3 m

	Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 3 m
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. min. 5 gniazd sieciowych dwubiegunowych typ E - okrągłych 230 [V] z uziemieniem,

1.2. wtyczka uni-schuko,

1.3. napięcie znamionowe 230 [V], 

1.4. częstotliwość znamionowa 50 [Hz],

1.5. prąd znamionowy obciążania 10 [A] MAX,

1.6. włącznik,

1.7. sygnalizacja załączenia,

1.8. zwłoczny bezpiecznik automatyczny,
1.9. filtr przeciwzakłóceniowy,
1.10. deklaracja zgodności CE (Conformité Européenne) lub równoważna w zakresie co najmniej udostępniania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wydawaną przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji),
1.11. obudowa z tworzywa sztucznego,

1.12. długość kabla zasilającego min. 2,5 m – max. 4 m.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 15 - Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 5 m

	Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 5 m
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. min. 5 gniazd sieciowych dwubiegunowych typ E - okrągłych 230 [V] z uziemieniem,

1.2. wtyczka uni-schuko,

1.3. napięcie znamionowe 230 [V], 

1.4. częstotliwość znamionowa 50 [Hz],

1.5. prąd znamionowy obciążania 10 [A] MAX,

1.6. włącznik,

1.7. sygnalizacja załączenia,

1.8. zwłoczny bezpiecznik automatyczny,

1.9. filtr przeciwzakłóceniowy,

1.10. deklaracja zgodności CE (Conformité Européenne) lub równoważna w zakresie co najmniej udostępniania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wydawaną przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji),
1.11. obudowa z tworzywa sztucznego,

1.12. długość kabla zasilającego min.4,5 m – max. 8 m.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 16 - Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 10 m

	Listwa zasilająca - min. 5 gniazd 230 [V] - długość 10 m
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Długość kabla……………………………… m

uwagi: …………………………………....…...

	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. min. 5 gniazd sieciowych dwubiegunowych typ E - okrągłych 230 [V] z uziemieniem,

1.2. wtyczka uni-schuko,

1.3. napięcie znamionowe 230 [V], 

1.4. częstotliwość znamionowa 50 [Hz],

1.5. prąd znamionowy obciążania 10 [A] MAX,

1.6. włącznik,

1.7. sygnalizacja załączenia,

1.8. zwłoczny bezpiecznik automatyczny,

1.9. deklaracja zgodności CE (Conformité Européenne) lub równoważna w zakresie co najmniej udostępniania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wydawaną przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji),
1.10. obudowa z tworzywa sztucznego,

1.11. długość kabla zasilającego min.9,5 m – max. 12 m.
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 17 - Karta LAN 1 Gb/s na USB 3.0

	Karta LAN 1 Gb/s na USB 3.0 (Przejściówka z portu USB 3.0 na Gigabit Ethernet)
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Wbudowane gniazdo RJ45 – min. 100/1000 Mb/s Ethernet (LAN),

1.2. Wbudowany wtyk USB 3.0 typu męskiego – interfejs sprzętowy typ A,

1.3. Gniazdo RJ45 połączone kablem* z wtykiem USB,
*-opcja (Zamawiający dopuszcza przejściówkę bez kabla – złącze USB i RJ45 w jednej obudowie)
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 18 - Kabel USB do drukarek typ A/B - 3 [m]

	Kabel USB do drukarek typ A/B - 3 [m]
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Kolor……………………………………………
Filtr przeciwzakłóceniowy: Tak/Nie*

                                               ………...

* -niepotrzebne skreślić



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Długość min. 2,8 m,

1.2. Złącza męskie nr 1 typu A,

1.3. Złącza męskie nr 2 typu B,

1.4. Standard USB 2.0,

1.5. Przewód: żyły miedziane w oplocie tworzącym ekran,

1.6. Filtr przeciwzakłóceniowy /Na przewodzie tuleja ferrytowa chroniący przed zakłóceniami,

1.7. Kolor czarny/szary/odcienie szarości.


	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 19 - Kabel USB do drukarek typ A/B - 5 [m]

	Kabel USB do drukarek typ A/B - 5 [m]
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Kolor……………………………………………

Filtr przeciwzakłóceniowy: Tak/Nie*

                                               ………...

* -niepotrzebne skreślić


	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Długość min. 4,3 m,

1.2. Złącza męskie nr 1 typu A,

1.3. Złącza męskie nr 2 typu B,

1.4. Standard USB 2.0,

1.5. Przewód: żyły miedziane w oplocie tworzącym ekran,

1.6. Filtr przeciwzakłóceniowy /Na przewodzie tuleja ferrytowa chroniący przed zakłóceniami,

1.7. Kolor czarny/szary/odcienie szarości.


	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 20 - Przedłużacz USB 2.0 - 1,8 m

	Przedłużacz USB 2.0 - 1,8 m
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Kolor……………………………………………

Filtr przeciwzakłóceniowy: Tak/Nie*

                                               ………...

* -niepotrzebne skreślić



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Długość min. 1,7 m,

1.2. Złącza męskie nr 1 typu A,

1.3. Złącza żeńskie nr 2 typu A,

1.4. Standard USB 2.0,

1.5. Przewód: żyły miedziane w oplocie tworzącym ekran,

1.6. Filtr przeciwzakłóceniowy /Na przewodzie tuleja ferrytowa chroniący przed zakłóceniami,

1.7. Kolor czarny/szary/odcienie szarości.


	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


Tabela 21 - Organizator na kable/maskownica na kable

	Organizator na kable/maskownica na kable - Przeznaczony do organizowania i ochrony kabli przy sprzęcie komputerowym, hi-fi, gospodarstwa domowego i biurowym, w domu, sklepie, biurze
	Producent, model + inne

(w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane)

	
	Producent: …………………………………...

Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje):

……….………………………………………..

Kolor……………………………………………



	Lp.
	Parametr wymagany
	

	1
	Wymagania:

1.1. Długość min. 1,5 m,

1.2. Przekrój min. 25 mm,

1.3. Element typu spirala/nacięta rura,

1.4. Element z tworzywa sztucznego,

1.5. Kolor czarny/szary/odcienie szarości.


	Parametr wymagany

(nie wypełniać)

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, który ten zapis potwierdza.

	2
	Gwarancja:

2.1 24 miesiące
	Parametr wymagany

(nie wypełniać)


